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Laserturvallisuutta 
käsikäyttöisiin laserprosesseihin 

- Laserhitsaus  
- Laserpuhdistus 
- Lasermerkintä    



Käsikäyttöisten laserlaitteiden turvallisuus 
 

 

Käsikäyttöisissä laserlaitteissa on suuri riski lasersäteen 
tahattomaan heijastumiseen. Siksi niiden käyttäjien ja 
ympäristön lasersuojaus on erittäin tärkeää. Laser voi 
aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjän tai muiden 
työntekijöiden silmille sekä iholle, jos oikeita 
lasersuojaimia ei käytetä. 

Apriconilta saat Laservisionin laser-
suojaustarvikkeet työpaikalle kaikkiin 
käsikäyttöisiin laserprosesseihin: laser-
hitsaukseen, laserpuhdistukseen ja laser-
merkintään. Apriconin asiantuntijat vastaavat 
mielellään myös kaikkiin kysymyksiin liittyen 
käsikäyttöisten laserien laserturvallisuuteen, 
olkaa rohkeasti meihin yhteydessä. 

 
  Käsikäyttöisten laserlaitteiden henkilösuojaukseen liittyvät standardit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Laser-suojaus EN207 ja EN 60825-4 
• Silmien ja ihon lasersuojaus 
• Ympäristön lasersuojaus 
• Suojalasien LB-suojaustasot silmä 
• Suojaseinien PEL-suojausluokka 

 

 

Hitsaussuojaus EN169 ja EN379 
• Suojaustasot ja läpäisyvaatimukset silmä 
• Tummennus ≥ 3 hitsaukseen 
• Automaattimaskin toiminta  
• Iho- ja silmäsuojaus 
• Suojautuminen UV säteilyltä 
• Ympäristönsuojaus hitsauksessa  

 
 
 

APRICON edustaa suomessa maailman 
johtavia laserteknologia yrityksiä: TRUMPF, 
Precitec, Primes, sekä Laservision. 
Osaamisemme avulla valitsemme yhdessä 
sinun tuotantoosi parhaiten sopivimman 
ratkaisun. Apriconilta saat kaiken 
lasertyöstöprojektiisi. 

 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT: 
APRICON Oy 
Museokatu 7 
11100 Riihimäki 
+358 (0) 10 217 6560 
apricon@apricon.fi 
 



Laserhitsauskypärä 
 

 

 

Panoramaxx Laservision 
Laserhitsauskypärä 
Käyttäjät, jotka hitsaavat sekä 
kaarihitsauslaitteilla, että käsikäyttöisillä 
laserhitsauslaitteilla arvostavat hitsauskypärän 
käytettävyyttä. Ongelmana on ollut, että 
perinteisen hitsauskypärän alla on 
laserhitsauksessa joutunut pitämään erillisiä 
lasersuojalaseja. Laservision on kehittänyt 
yhdessä sveitsiläisen, johtavan hitsauskypärä 
valmistajan, Optrellin kanssa erityisesti käsi-
käyttöisille laserhitsauslaitteille suunnitellun 
laserhitsauskypärän.  

 
 
 
 

Kypärä yhdistää perinteisen automaattihitsaus-
kypärän, sekä silmien ja kasvojen lasersuojauksen. 
Laserhitsauskypärä perustuu Optrellin Panoramaxx-
malliin, joka tunnetaan hyvästä näkökentästään ja 
korkeasta käyttömukavuudestaan. Kypärään on 
integroitu Laservisionin sertifioitu lasersuojaus-
järjestelmä. Panoramaxx- laser-hitsausmaskit ovat 
sertifioitu EN 207 ja EN 379 -standardien mukaisesti. 
Kypärä on myös saatavilla automaattisella 
tummuuden säädöllä, jossa on myös hionta-asetus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turvallisuussertifioitu seuraavien 
standardien mukaan 

• EN 175: Hitsausmaski 
• EN 207: Silmien ja kasvojen lasersuojaus  
• EN 379: Automaatti tummennus ADF  
• EN 166: Suojalasien iskunkestävyys

Mukavuus 
• Yksilöllisesti muokattava IsoFit- kypäräkiristys 
• Säädettävissä korkeudeltaan, pituudeltaan ja 
leveydeltään 

• Tarkka ja portaattomasti säädettävä kiristys 
• Vaihdettavat mukavuuspehmusteet 
• Paino 670-550 g riippuen mallista 

Näkyvyys 
• Laaja näkökenttä ja 
huurtumisen esto  

• Pilot Laser 635nm näkyy 
erittäin hyvin 

• Grinding mode painike 
hiontaan 

 
 Panoramaxx Hybrid CLT Panoramaxx Hybrid Panoramaxx L 
Tuotenumero HY2.T6K00.4001 HY1.P1P16.4001 HL1.P1P16.4001 
Käyttökohde Kaari- ja laserhitsaus Kaari- ja laserhitsaus Laserhitsaus 
 
Lasersuodin 
 

 
Lasi+pinnoite 

 
Polymeeri  

 
Polymeeri 

EN207 suojausluokka 1000-1100 D LB7 + I LB8 1000-1080 D LB7 + I LB8 1000-1080 D LB7 + I LB8 
EN 379 tummuus 
 

ADF 3.5-12 ADF 4-12 2 

    
Värinäkymä    
    
 
 
 

   

Pilot Laser 365nm Näkyy erittäin hyvin Näkyy erittäin hyvin Näkyy erittäin hyvin 

  



Henkilökohtaiset suojaimet käsikäyttöisille laserlaitteille  
 

 

 

Laservision FS1 Laser- 
suojavisiiri 
Kaikille käyttäjille, jotka työskentelevät laserien 
kanssa, tarjoamme FS1 Lasersuojavisiirin, joka on 
kevyt ja turvallinen.  

FS1 perustuu Uvexin teollisuussuojavisiiriin, johon 
on lisätty lasersuoja ominaisuus. Koko visiiri on 
sertifioitu EN207-standardin mukaisesti ja se 
suojaa silmät sekä kasvot tahattomalta 
altistumiselta lasersäteilylle, mutta ei jatkuvalta 
suoralta altistumiselta.  

 

 

Lasersuojavisiiri tarjoaa esteettömän näkökentän ja 
mukavan työskentelyn, niin käsilaserhitsaukseen, 
puhdistukseen kuin merkkaukseen. 

Laserprosessista ja muodostuvan plasman 
kirkkaudesta riippuen, voit valita kolmesta eri 
suodatinvaihtoehdosta. 

 

Turvallisuus 
• EN 207 sertifioitu lasersuodin  
• Suodattimen tummuus EN169 mukaan laserhitsaukseen  
• Mekaaninen suojaus EN 166  
• Suojaus koko kasvojen alueelle 
• Huurtumaton pinnoite sisäpuolella 
• Naarmuuntumaton pinnoite ulkopuolella 
• Ergonomisesti optimoitu käyttömukavuus 

Ergonomisuus 
• Kapea muotoilu, 
maksimaalinen 
liikkumisvapaus 

• Korkeussäädettävä 
• Portaaton kiristys 
• Uvex spiderneck 
niskatuki 

• Kokonaispaino vain 386g 
• Pään kokoihin 52-64 cm 

Uniikki kinematiikka 
• Jousikäyttöinen 
visiirin lukitus pään 
yläpuolella 

• Täydellisesti  
tasapainotettu 

• Portaaton  
visiirinlukitus 



Henkilökohtaiset suojaimet käsikäyttöisille laserlaitteille  
 

 

 

 
 
 

FS1 Lasersuojavisiirin lasersuojaus 
Saatavilla on kolme erilaista suodatinvisiiriä, joten 
plasman kirkkaudesta ja käytetystä laserista (teho ja 
aallonpituus) riippuen voidaan valita sopiva versio. 
Sininen ja siniharmaa visiiri vaimentaa plasman 
valoa enemmän kuin kellertävä visiiri. 

FS1 Lasersuojavisiirin lasersuojaus on EN 207 -standardin 
mukaisesti D LB6 aallonpituudeltaan 1070nm:n 
lasersäteilyä vastaan. Suodattimen värinäkymä on 
esitetty alla olevassa taulukossa.  

 
 

 
 

FS1 Laser-suojavisiirin lisävarusteet 
Hyödyllisiä lisätuotteita ja lisävarusteita FS1:lle.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 FS1 P1P18 FS1 PiP10 FS1 P1P22 
Tuotenumero FS1.P1P18.1003 FS1.P1P10.1003 FS1.P1P22.1003 
Käyttökohde Kaari- ja laserhitsaus Kaari- ja laserhitsaus Laserhitsaus 
 
Lasersuodin 
 

 
Polymeeri 

 
Polymeeri  

 
Polymeeri 

EN207 suojausluokka 880-1080 D LB6 + I LB8 1030-1100 D LB6 + I LB8 1030-1100 D LB6 + I LB7 
EN 169 tummuus 1,7 3 3 
Valon läpäisy 46,5% 16% 12% 
    
    
Värinäkymä 
 

   

    
    
 
 

   

Pilot Laser 365nm Näkyy erittäin hyvin Näkyy hyvin Näkyy hyvin 
 
 
 

   

Niskasuoja Kuulosuoja Kolhukypärä Kaulasuoja Lasersuojalasit 
UV suojaus 28dB vaimennus Kolhusuojaus EN812 UV suojaus Tarvittaessa lisä 

lasersuojaus 
     
     
     
     
     
     
     
9790170 2600216 9790159 4028.029 F22.P1L07.1001 
     

 



Laser-Hitsauskypärä  

Hengityksen suojaus käsikäyttöisissä laserprosesseissa 
 

 
 

Swiss air raitisilmalaite 
Hengityksen suojaus käsikäyttöisissä laserprosesseissa on 
erittäin tärkeää. Niin laserhitsauksessa kuin 
laserpuhdistuksessa ja -merkkauksessa syntyy huuruja ja 
partikkeleita, jotka ovat vahingollisia keuhkoille ja 
terveydelle. Optrel Swiss air on kevyt erillinen 
raitisilmalaite käytettäväksi käsikäyttöisissä laser-
prosesseissa Laservison Panoramaxx Laserhitsauskypärän 
tai FS1 Lasersuojavisiirin kanssa. Swiss air raitisilma-
laitteessa on puolimaski, joka peittää suun ja nenän ja 
toimittaa puhdistettua ilmaa käyttäjälle. Swiss air:ssä on 
säädettävä pääpanta, joka takaa laitteen istuvuuden 
kaikille käyttäjille. Laite puetaan päälle mukana tulevilla 
valjailla. 

 
Swiss air:n toimintoja käytetään ja säädetään 
rintaremmin käyttöpaneelista  
• Ilmamäärän säätö 100 - 130 l / min 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paloa hidastavasta materiaalista valmistettu 
puolimaski peittää täysin suun ja nenän 
alueen. Ylipaine helpottaa hengittämistä ja 
estää käyttäjää tuntemasta väsymystä. 
 
 
 
 
 
 
Valjaat ergonomisesti täydelliseen 
painonjakoon erittäin kevyelle 
puhallinjärjestelmälle. Puhallin 550g, 
koko järjestelmä 1200g. 
 
 
 

Pääpanta säädettävissä käyttäjän 
mukaan XS:stä XL:ään. 
 
 
 
Ilman suoraan puolimaskiin ohjaava 
joustava Y-letku säädettävällä 
niskahihnalla.  
 
 
 
 
Puhallinyksikkö automaattisella 
ilmavirran säädöllä ja 14 h 
akulla*keskeytymättömään työpäivään.  
 
 
Suodinyksikkö suodattaa aerosoleja, 
savua, hiukkasia,  
kaasuja, höyryjä ja viruksia. 
Kipinäsuojaus sekä, haju-, esi- ja 
hiukkassuodatin. 
 
 
 

 
 
 
* Toiminta-aika riippuen ilmavirrasta, huoneenlämmössä ja uudella suodattimella 

swiss air järjestelmä 
4700.010 
Puhallinyksikkö, ohjauspaneeli, 
puolimaski, hiukkassuodatin, 
esisuodatin, kipinäsuoja, 
letkujärjestelmä, valjaat, pääpanta 
ja niskahihna,  laturi, reppu. 


